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Заведующий лабораторией

А.И. Чугаева 

17.10.2022

П РО ТО КО Л №  1077/684/22
результатов измерений параметров атмосферного воздуха 

(протокол на 1-м листе)
Наименование, юр. адрес и контактные данные представителя Заказчика: ООО «Стиви|£
«Малый порт», Приморский край, г. Находка, ул. Базовая, 10.; Инженер по охране окружй 
11алянская Т. И., тел.: 8 (4236) 664 038 (доб. 176)
Дата и время поступления проб в лабораторию: 10.10.2022, 09 т 
Дата начала выполнения измерений поступивших проб: 13.10.2022 
Дата окончания выполнения измерений поступивших проб: 14.10.2022 
11омер заказа лаборатории: ЭАЛ-684/22
Сведения об отборе проб: пробы отобраны сотрудниками ООО «Экоаналитика», Акт отбора проб и 
проведения инструментальных замеров № 422А от 06.10.2022
Дата и время отбора проб, проведения измерений (на месте осуществления временных работ): 06.10.2022,
i 1 13 -
Место отбора проо (объект): контрольные точки на границе СЗЗ и селитебной территории предприятия 
ООО «Стивидорная компания «Малый порт».
Ссылка на план и метод отбора образцов: «План — график производственного лабораторного контроля 
атмосферного воздуха» (Приложение № 1 к договору № МП-21/431А от 20.09.2021). План отбора проб № 
212. Метод отбора - аспирационный, прямые измерения
Шифр нормативного документа, регламентирующего отбора проб: РД 52.04.186-89 п.4.4; МУК 4.3.3593-19 
Описание, однозначная идентификация и состояние образца (пробы): тип проб -  разовые; пробы 
атмосферного воздуха; пробы № № 2,4 (фильтры -24М, 147Г) - отобрана в расчетной точке № 1 на 
границе расчетной СЗЗ (500м) (42°45'7,384"; 133°5Ч0,161") (Х=565,9, Y=421,0); пробы №№ 1,3 (фильтр - 
23М, 1461) - отобрана в расчетной точке № 2 на селитебной территории в районе жилого дома по адресу: 
г. Находка, п. Врангель, ул. Железнодорожная, д.4 (42°45'54,824"; 133°4'48,942") (Х=117,2, Y=1909,5) 
Сведения о дополнениях, отклонениях или исключениях из метода: -  
Метеорологические параметры (условия окружающей среды):

№
точки Месго отбора проб/замера

Точка на границе расчетной СЗЗ 
1500м) (42045'7,384"; 133°5‘ 10 ,161") 
Характер подстилающей 
поверхности: почвогрунт(сухой)

Точка на селитебной территории в 
р-не ж/д по адресу: г,1 (аходка, 
п. Врангель.ул. Железнодорожная, 

д.4 (42°45'54.824": 133°4'48.942") 
Характер подстилающей 
поверхности: почвогрунт(сухой)

Температура 
воздуха: 

прошедшего Температура 
через счетчик, атм.воздуха

Ветер

ротаметр (°С) / 
на входе в 

газоанализатор

+ П ,1 /+ 1 1 .!

-12, 1/ + 12,1

(°С)

+11,1

+ 12,1

Давление 
атм. 

воздуха 
(мм рт ст)

767

Влажность
(%)

38

Скорость
(м/с)

0,9

Направле
ние

764 32 0.4

Погодные
условия

Ясно

.Ясно

Да
п/а

Показатель,
единицы Методика измерения Результат измерения

Точка 1 +U Точка 2 +U

1. Азота диоксид, мг/м3
Методика в руководстве по эксплуатации на 
хемилюминесцентный газоанализатор, мод. 
«Р-3 10А» ИРМБ 4133 12.014.РЭ

<0,08 <0,08
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РезультатМетодика измеренияизмерения Точка 1 Точка 2

Примечание:

Показатель, единицы
измерения

Взвешенные частицы, мг/м

Угольная пыль, мг/м3
Результат,  п  ' ' ‘ относятся только к объемам, прошедшим испытания, калибровку или отбпп

3 Частично!1”1"  гиражирооа" ис протокола без разрешения ООО «Экоаналитика» запрещены
4 л 1 г 2 „  ,  ,р01авЕле" ис протокола не может быть осуществлено без одобрения лаборатории.

. , бсолготная погрешность измерения при доперительной вероятности Р » 0,95 U -  относительная п л ш ш т ш »
(при коэффициенте охвата К“ 2). ’ ■ ш "« -1П'"1ьная расширенная неопределенность измерений

ЗШл“ кОДС№ 6 ^  !,Т™ ............ . Г!'™"<™"атоР 31 °Л .................>-
00250 (№ C-A3 i'02-02-2022 'I2S096296 от O'1 O'» ">0v >t n<-r........ п ’  Р5летка тм и р и те я ы и я  металлическая F isco  модификации « С С 10М С »  №

° 6 .° 7.2022), секундомер механически! ̂ < С О С ^  ^ )_jP*2022 '169915504 от
воздуха «Н А-300М -2», №  884 (№  С-ДТК'11-01-2022/1229Л7905 « г  11 ш  т е и  И Ш (Ш 169 от  25.10.2021), прибор для отбора
паспорте от 18.01.2020), измерители параметров мнкроюншата W5822 (Клеймо в
лабораторное» номинальный размер отверстий -5,0 мм, № 23085-19 (№ С-АЭ'(Р-02-20*>2/128096 W 1 пт т  n 7 i r m \  С,,Т0
стеклянный, TDIC-II исп. № 2, .№ 442 (№ С-ЛВФ'10-02-2022/1 ППЧЛ П 7 „т i п iv> linos" 0-02.2022), термометр технический
Протокол № 8/1.178-8 от IS.06.2022) печь м Х 1 ™  т п > № " " <Пф «,JT-4*20,>. № 170648 (Аттестат № 2575, 
LOIP. № 8117 (Аттестат № 8/3194 от 03.06.2021,Протокол № 8/3194-2 от 30.05.2022) ’ РОТОК0Я № 8/1 <М7'4 от 18 07-2022). баня водяная серии
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